WSHN-262H KIT

CLIMATIZZATORE | MONOSPLIT | DC INVERTER
9.000 BTU | POMPA DI CALORE
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Specifiche tecniche

kW 2,6
Gas Refrigerante R32
SEER (W/W) 6,1
SCOP (W/W) 4

Specifiche unita interna

Altezza (mm) 256
Larghezza (mm) 798
Profondita (mm) 191
Rumorosita unita int. (sil) [dB] 25

Specifiche unita esterna

Altezza (mm) 483
Larghezza (mm) 660
Profondita (mm) 240
Rumorosita unita est. [dB] 62
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Grazie all’apposita App puoi
controllare il climatizzatore
anche quando sei fuori casa
direttamente dallo smartphone

Il condizionatore funzionera a
basso consumo energetico
con la possibilita di impostare
3 livelli di controllo potenza
(75%, 55%, 35%)

Con questa funzione

il condizionatore riceve un segnale
dal telecomando e regola il suo
funzionamento in relazione alla
temperatura in cui € posizionato e
non da quella rilevata dalla sonda
posta sull’'unita interna

ConnectlLife

4 FUNZIONI
SLEEP

FUNZIONE
SELF CLEAN

DC-Inverter

Puo essere impostata nelle modalita
di RAFFREDDAMENTO, RISCALDA-
MENTO o DEUMIDIFICATORE.
Consente di mantenere una
temperatura gradevole ed un
risparmio energetico utile nelle ore
notturne

Questa funzione pulisce automati-
camente il climatizzatore facendo
evaporare I’'acqua di condensa sullo
scambiatore di calore
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CLASSE TIMER

ENERGETICA

RAFFREDDAMENTO  RISCALDAMENTO

Grazie alla connettivita wi-fi e all’apposita App puoi controllare il climatizzatore

anche quando sei fuori casa direttamente dallo smartphone o utilizzare la tua voce
attraverso Google Assistant e Alexa
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*® Google Play

2 Download on the
[ ¢ App Store

* Valore indicativo che pud essere soggetto a variazioni in funzione della conformazione della stanza o della situazione termica specifica del’ambinente in cui viene posizionato.



